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Breve historia de los SCALs 

ÅHistóricamente, la gente ha dependido 
siempre del agua de lluvia para abastecerse de 
agua potable y riego, entre otros usos 



India: 3000 BP 



ASI Monument (India) 



Pozo escalonado (India) 



Cisternas escalonadas (Israel) 



Los romanos almacenaban el agua de lluvia en 
cisternas bajo las casas, para que su evaporación enfríe 

las edificaciones 
 



Cisterna en Marruecos 



La cisterna más grande a nivel mundial es el Yerebatan 
Sarayi (Turquía), construida por Cesar Justiniano en el 

año 527 AD (140x70m) 



Sin embargo, la construcción de cisternas subterráneas 
en ciudades se detuvo debido a la contaminación fecal 

de los sistemas de alcantarillado 
 



En los últimos siglos 

ÅPese a su popularidad en el pasado, los SCALs 
han declinado con los siglos 

ÅLa urbanización demandó el desarrollo de un 
sistema centralizado de abastecimiento de 
agua 



{ƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΧ 

ÅDebido a las sequías, 
la contaminación 
actual y los efectos 
del cambio climático 
en general, los SCALs 
han vuelto en 
popularidad en todo 
el mundo 

 



En las últimas décadas 

ÅEn muchos países se está 
practicando la captación de 
agua de lluvia, con el fin de 
proveer agua para uso: 

ïPotable 

ïDoméstico 

ïGanadería 

ïRiego 

ïRecarga de acuíferos 



La ley de captación de aguas 
lluvia en los Estados Unidos 

[ŜȅΥ άƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ƧǳǊƝŘƛŎƻ ǉǳŜ 
ƳŀƴŘŀΣ ǇǊƻƘƝōŜ ƻ ǇŜǊƳƛǘŜέ 



Estados norteamericanos con leyes de 
captación de aguas lluvia 



Colorado 

ÅSe prohíbe la instalación de cualquier tipo de 
sistema de captación de aguas lluvia 

 
ïCO SB 80 

(propietarios con 
cierto tipo de 
pozos) 

ïCO HB 1129 (10 
proyectos pilotos 
para uso no 
potable) 

 



Texas 

ÅTX HB 3391 (una de las más completas) 
ïInstituciones financieras 

ïAgua de lluvia potable, doméstica e irrigación en 
nuevas construcciones (>50.000 ft2 >20in.) 

ïReglas de sanidad  

ïRequiere que cada municipalidad promueva la 
instalación de SCALs 

 
Otros reglamentos 
- Estándares para SCALs 
- Descuentos en impuestos por la 

compra de materiales para SCALs 



Utah 

ÅUtah Code ˅ то-3-1.5 

ïPropietarios y arrendatarios 

ïTanques subterráneos: sólo uno (2.500 gal) 

ïTanques superficiales: no más que dos (100 gal 
c/u) 



Arizona 

Å˅ по млфлΦлмΥ Iŀǎǘŀ ¦{ϷмΦллл Ŝƴ άtax ǊŜōŀǘŜǎέ 
por la instalación de SCALs (incluso más en 
algunas ciudades) 

ÅAZ H 2830: Permite a gobiernos locales 
financiar prácticas de conservación de agua, 
incluyendo SCALs, en lugares públicos 

 



El caso de Tucson, AZ 

ÅPionero en USA 

ÅReembolso de hasta US$2.000 (dos niveles) 
ï5ŜōŜƴ ǊŜŎƛōƛǊ ŀƎǳŀ ŘŜ ά¢ǳŎǎƻƴ Waterέ 

ïSe debe asistir a un taller 

ïPresentar un plano del proyecto 

ÅTres prácticas principales para SCALs: 
ïCaptación en techos 

ïCaptación en jardines 

ïCaptación en calles 

 
 

 










